INVISAIR| Cortinas de ar embutidas 675

Caracteristicas

A cortina de ar INVISAIR foi projetada para ser instalada de forma invisivel em tectos falsos e colunas ou gavetas ao redor da
porta. E a solugao ideal para aquelas entradas que, por razdes arquitetdnicas, requerem uma instalacdo de cortina de ar
totalmente integrada com o design e decoracéo do edificio.

e Especialmente concebida para aplicagfes onde o corpo da cortina de ar deve ser
instalado no interior de uma coluna ou antepara, por questdes de decoracao.
Pode ser montada vertical ou horizontalmente.

¢ Envolvente fabricada em chapa de aco galvanizado, acabamento em epoxi-
poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard.Estéo
disponiveis outras cores ou ago inoxidavel mediante pedido.

ao ponto de descarga. A area de entrada, dentro de uma coluna ou antepara,
deve ser munida de uma grelha adequada, fornecida por terceiros.

e Grelha com defletores em aluminio anodizado e com formato aerodinamico,
ajustavel entre os 0 e os 15° de cada lado.

¢ Ventiladores centrifugos de dupla entrada,com rotor externo e baixo nivel de
ruido. Seletor de 5 niveis.Modelos EC montados com ventiladores de baixo
consumo e eficientes.

e Tipo "P" com bateria aquecida a agua.Tipo "E" com elementos elétricos
protegidos, trés niveis com regulagéo integrada.Tipo "A", ndo aquecida, sO
ar.Bateria de expansao DX opcional.

¢ Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for
PKC, timer, etc.)

Especificacdes

e O fluxo de ar da Invisair segue numa linha continua desde a grelha de entrada até

50Hz
Nédo-aquecido
Modelo Caudal de f\r Nominal Altura de instalagcdo recomendada
(m3/h) (m)
IM 1000 A 1980 2,5-35
IM 1500 A 2640 2,5-35
IM 2000 A 3960 2,5-35
IM 2500 A 4620 2,5-35
IM 3000 A 5280 2,5-35
IG 1000 A 2400 3-4
IG 1500 A 3200 3-4
IG 2000 A 4800 3-4
IG 2500 A 5600 3-4
IG 3000 A 6400 3-4
IECG 1000 A 2700 3-4,2
IECG 1500 A 3600 3-4,2
IECG 2000 A 5400 3-4,2
IECG 2500 A 6300 3-4,2
IECG 3000 A 7200 3-4,2
Aquecimento elétrico
Modelo Caudal (?r(;g;)Nominal e TEAC A;XLL%C(;\Tento S Altura de instal?ﬁf;o recomendada
(kw)
IM 1000 E 1980 3/6/9 2,5-3,5
IM 1500 E 2640 4/8/12 2,5-3,5

IM 2000 E 3960 6/12/18 2,5-3,5
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Caudal de Ar Nominal

Aquecimento elétrico

Poténcia de Aquecimento Elétrico

|
L

Altura de instalagcdo recomendada

Modelo (m3/h) 3x400V (m)
(kw)
IM 2500 E 4620 6/12/18 2,5-3,5
IM 3000 E 5280 8/16/24 2,5-3,5
IG 1000 E 2400 5/10/15 3-4
IG 1500 E 3200 7,5115/22,5 3-4
IG 2000 E 4800 10/20/30 3-4
IG 2500 E 5600 10/20/30 3-4
IG 3000 E 6400 10/20/30 3-4
IECG 1000 E 2700 5/10/15 3-4,2
IECG 1500 E 3600 7,5115/22,5 3-4,2
IECG 2000 E 5400 10/20/30 3-4,2
IECG 2500 E 6300 10/20/30 3-4,2
IECG 3000 E 7200 10/20/30 3-4,2
Aquecimento a agua
Caudal de Ar Altura de instalagéo Capacidade de Capacidade de Capacidade de
Modelo Nominal recomendada aquecimento 80/60° aguecimento 60/40° aquecimento 50/40°
(m3/h) (m) (kW) (kW) (kW)

IM 1000 P86 1860 2,5-3,5 9.84 - -
IM 1500 P86 2480 2,5-35 14,23 - -
IM 2000 P86 3720 2,5-35 22,17 - -
IM 2500 P86 4340 2,5-3,5 27,69 - -
IM 3000 P86 4960 2,5-3,5 33.15 - -
IG 1000 P86 2250 3-4 11.04 - -
IG 1500 P86 3000 3-4 16,02 - -
IG 2000 P86 4500 3-4 24,92 - -
IG 2500 P86 5250 3-4 31,16 - -
IG 3000 P86 6000 3-4 37.35 - -
IECG 1000 P86 2550 3-4,2 11.89 - -
IECG 1500 P86 3400 3-4,2 17,29 - -
IECG 2000 P86 5100 3-4,2 26,86 - -
IECG 2500 P86 5950 3-4,2 33,63 - -
IECG 3000 P86 6800 3-4,2 40.34 - -
IM 1000 P64 1860 2,5-35 - 9.22 -
IM 1500 P64 2480 2,5-3,5 - 13,65 -
IM 2000 P64 3720 2,5-3,5 - 19,7 -
IM 2500 P64 4340 2,5-3,5 - 23,48 -
IM 3000 P64 4960 2,5-3,5 - 26.94 -
IG 1000 P64 2250 3-4 - 10.42 -
IG 1500 P64 3000 3-4 - 15,47 -
IG 2000 P64 4500 3-4 - 22,29 -
IG 2500 P64 5250 3-4 - 26,61 -
IG 3000 P64 6000 3-4 - 321 -
IECG 1000 P64 2550 3-4,2 - 11.27 -
IECG 1500 P64 3400 3-4,2 - 16,77 -
IECG 2000 P64 5100 3-4,2 - 24,14 -
IECG 2500 P64 5950 3-4,2 - 28,84 -
IECG 3000 P64 6800 342 - 34.81 -
IG 1000 P54 2250 34 - - 10.56
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Agquecimento a agua

Caudal de Ar Altura de instalacédo Capacidade de Capacidade de Capacidade de
Modelo Nominal recomendada aquecimento 80/60° aquecimento 60/40° aquecimento 50/40°
IG 1500 P54 3000 3-4 - - 16,37
IG 2000 P54 4500 3-4 - - 23,15
IG 2500 P54 5250 3-4 - - 28,76
IG 3000 P54 6000 3-4 - - 34.03
IECG 1000 P54 2550 3-4,2 - - 11.5
IECG 1500 P54 3400 3-4,2 - - 17,86
IECG 2000 P54 5100 3-4,2 - - 25,24
IECG 2500 P54 5950 3-4,2 - - 31,38
IECG 3000 P54 6800 3-4,2 - - 37.16

60Hz
N&o-aquecido

Modelo Caudal de Ar Nominal Altura de instalagdo recomendada
IG 1000 A 60Hz 2205 3-4
IG 1500 A 60Hz 2940 3-4
1G 2000 A 60Hz 4410 3-4
IG 2500 A 60Hz 5145 3-4
IECG 1000 A 2700 3-4,2
IECG 1500 A 3600 3-4,2
IECG 2000 A 5400 3-4,2
IECG 2500 A 6300 3-4,2
IECG 3000 A 7200 3-4,2

Aquecimento elétrico

Modelo Caudal de Ar Nominal FEETERGE A;Xi%g\?ento HIiE Altura de instalagcdo recomendada
IECG 1000 E 2700 5/10/15 3-4,2
IECG 1500 E 3600 7,5115/22,5 3-4,2
IECG 2000 E 5400 10/20/30 3-4,2
IECG 2500 E 6300 10/20/30 3-4,2
IECG 3000 E 7200 10/20/30 3-4,2

Aquecimento a agua
Caudal de Ar Altura de instalagao Capacidade de Capacidade de Capacidade de

Modelo Nominal recomendada aquecimento 80/60° aguecimento 60/40° aquecimento 50/40°
IECG 1000 P86 2550 34,2 11.89 - -
IECG 1500 P86 3400 3-4,2 17,29 - -
IECG 2000 P86 5100 3-4,2 26,86 - -
IECG 2500 P86 5950 3-4,2 33,63 - -
IECG 3000 P86 6800 3-4,2 40.34 - -
IECG 1000 P64 2550 3-4,2 - 11.27 -
IECG 1500 P64 3400 3-4,2 - 16,77 -
IECG 2000 P64 5100 3-4,2 - 24,14 -
IECG 2500 P64 5950 3-4,2 - 28,84 -
IECG 3000 P64 6800 3-4,2 - 34.81 -

IECG 1000 P54 2550 3-4,2 - - 11.5
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Agquecimento a agua
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Caudal de Ar Altura de instalagao Capacidade de Capacidade de Capacidade de
Modelo Nominal recomendada aquecimento 80/60° aquecimento 60/40° aquecimento 50/40°
(m3/h) (m) (kw) (kW) (kW)
IECG 1500 P54 3400 3-4,2 - - 17,86
IECG 2000 P54 5100 3-4,2 - - 25,24
IECG 2500 P54 5950 3-4,2 - - 31,38
IECG 3000 P54 6800 3-4,2 - - 37.16
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