OPTIMA EMBUTIDA| Cortinas de ar embutidas

Caracteristicas
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Cortina de ar embutida para entradas de estabelecimentos comerciais com altura de instalagdo recomendada maxima de 2,8
metros. Entrada e a saida integradas num caixilho Unico para uma instalcdo mais simplificada, acabamento em cor a escolha para
condizer com a decoragdo do espacgo. Regulagéo da velocidade de aquecimento integrada no controlador Plug&Play e controlo
remoto infravermelhos incluido. A cortida de ar embutida Optima, também funciona com o controlo inteligente Clever.
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teto falso.
¢ A Grelha de admisséao e insuflagéo é fabricada com perfis de aluminio e sera
continua de cor branca RAL9016.

e Estdo disponiveis outras cores mediante pedido.

¢ Grelha com defletores em aluminio anodizado e com formato aerodinamico.

¢ Ventiladores de fluxo cruzado com baixo nivel de ruido, movidos por um motor de
rotor externo de 2 velocidades.

o "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three
stages 0-10V proportional valve. Tipo "E" com elementos elétricos protegidos, trés
niveis com regulagéo integrada.Tipo "A", ndo aquecida, so ar.

¢ Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for
PKC, timer, etc.)

Especificacdes

e Envolvente fabricada em chapa de aco galvanizado, pronto a ser embutido num

50Hz
Né&o-aquecido
Modelo Caudal de f\r Nominal Altura de instalagcdo recomendada
(m3/h) (m)
RO 1000 A 1700 2,2-2,8
RO 1500 A 2200 2,2-2,8
RO 2000 A 3200 2,2-2,8
Aquecimento elétrico
Caudal de Ar Nominal Poténcia Qe Aquecimento Poténcia Qe Aquecimento Altura de instalagao
Modelo (m3/h) Elétrico 1x230V Elétrico 3x400V recomendada
(kw) (kw) (m)
RO 1000 E 1700 - 1,9/3,8/5,6 2,2-2,8
RO 1000 E-9 1700 - 3/6/9 2,2-2,8
RO 1500 E 2200 - 3/6/9 2,2-2,8
RO 2000 E 3200 - 3,8/7,5/11,3 2,2-2,8
RO 1000 E230 1700 1,9/3,8/5,6 - 2,2-2,8
RO 1500 E230-6 2200 1,9/3,8/5,6 - 2,2-2,8
RO 1500 E230-9 2200 3/6/9 - 2,2-2,8
RO 2000 E230 3200 3,8/7,5/11,3 - 2,2-2,8
Aquecimento a dgua
Modelo Caudal de Ar Nominal Capacidade de aguecimento 80/60° Altura de instalagdo recomendada
(m3/h) (m)

RO 1000 P86 1450 2,2-2,8
RO 1500 P86 2175 2,2-2,8
RO 2000 P86 2850 2,2-2,8
RO 1000 P64 1400 2,2-2,8
RO 1500 P64 2100 2,2-2,8
RO 2000 P64 2700 2,2-2,8
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Modelo

N&o-aquecido

Caudal de Ar Nominal

Altura de instalagdo recomendada

(m3/h) (m)
RO 1000 A 60Hz 1900 2,2-2,8
RO 1500 A 60Hz 2350 2,2-2,8
RO 2000 A 60Hz 3700 2,2-2,8
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