KOOL FC| Cortina de ar com tecnologia Kleenfan fotocatalitica

Caracteristicas

|
L

Cortina de ar Kool exclusivamente para camaras frigorificas. Equipada com tecnologia de fotocatélise Kleenfan que desinfeta e

purifica o ar, para portas industriais. Limpa o ar de contaminantes e elementos patogénicos.

- Air Disinfection
Tio - Performance
2

Especificacdes

50Hz

e Tecnologia Kleenfan com ventiladores de agdo desinfetante fotocatalitica. Os
raios UV-A, de longa vida, atuam sobre o dioxido de titanio das Espécies Reativas
de Oxigénio (ERO) da geragdo de turbinas que, por meio de reagfes de
oxidagdo/reducdo, eliminam uma vasta gama de microrganismos patogénicos
(virus e bactérias). Minera a maior parte dos poluentes presentes nas areas
urbanas, produzidos por veiculos e pela industria (NOx, SOx, COx, formaldeidos,

VOCs, etc.).

e Especialmente concebida para a instalagdo em portas de salas refrigeradas ou

frigorificos.

o Envolvente fabricada em chapa de aco galvanizado, acabamento em epoxi-
poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard.Estéo
disponiveis outras cores ou ago inoxidavel mediante pedido.

e Grelha de entrada larga, que evita manuteng8es exaustivas.Também disponivel
grelha de entrada plana micro-perfurada, mais elegante para utilizagdo em portas

de espacos comerciais.

e Grelha com defletores em aluminio anodizado e com formato aerodinamico,

ajustavel entre os 0 e os 15° de cada lado.

e Ventiladores centrifugos de dupla entrada EC acionados por um motor de rotor
externo e baixo nivel de ruido, com ventiladores eficientes e de baixissimo

consumo.

e Tipo "A", ndo aquecida, s0 ar.Inclui controlador Plug&Play com cabo RJ45 de 7m
e controlo remoto com infravermelhos. Opcional: Controlador Clever
(programavel, automatico, inteligente, econémico, com Modbus RTU para GTC...)

Caudal de Ar Nominal

Né&o-aquecido

Altura de instalacdo recomendada

Modelo (m3/h) (m)
KECM 1000 A FC 1840 2,5-3,8
KECM 1500 A FC 2760 2,5-3,8
KECM 2000 A FC 3680 2,5-3,8
KECM 2500 A FC 4600 2,5-3,8
KECM 3000 A FC 5520 2,5-3,8
KECG 1000 A FC 2700 3-4,2
KECG 1500 A FC 3600 3-4,2
KECG 2000 A FC 5400 3-4,2
KECG 2500 A FC 6300 3-4,2
KECG 3000 A FC 7200 3-4,2

60Hz

Caudal de Ar Nominal

Nao-aquecido

Altura de instalagdo recomendada

Modelo (m3/h) m)
KECM 1000 A FC 1840 2,5-3,8
KECM 1500 A FC 2760 2,5-3,8
KECM 2000 A FC 3680 2,5-3,8
KECM 2500 A FC 4600 2,5-3,8
KECM 3000 A FC 5520 2,5-3,8
KECG 1000 A FC 2700 3-4,2




KOOL FC| Cortina de ar com tecnologia Kleenfan fotocatalitica

N&o-aquecido

Caudal de Ar Nominal Altura de instalagdo recomendada
Modelo
(ms3/h) (m)
KECG 1500 A FC 3600 34,2
KECG 2000 A FC 5400 34,2
KECG 2500 A FC 6300 34,2
KECG 3000 A FC 7200 34,2
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